
 

 

Occ. Absauganlage 
Scheuch Compact, 25000m3/h SEPAS Plus 

 

 

 

Leistung 3 x 400V     55kW, Vorsicherung 160A 

Gewicht Ca. 10000 kg 

Saugstutzen NW 560 mm 

Steuerung SPS Profibus                                                    

Abmessung l x b x h    /   2400 x 2400 x 9000 mm ohne Steigleiter und Rückluftkanal 

Absaugventilatoren 15,0 kW , 10000 m3/h             22,0 kW , 15000 m3/h 

Filterabreinigung  Druckluft  Impuls-Abreinigung             3/4" Anschluss 

Spänebunker 2,4 x 2,4 x 1m   Federpaketaustragung mit Schnecke und Schleuse 

Brandschutz Trockenlöschleitung, Brandschutzklappe im Rückluftkanal 

Rückluftkanal Inkl. Rückluftkanal, Reststaubsensor, Schaldämmkanal, Umschaltklappe  

Schiebersteuerung IFM Asi-Bus 

Diverses Inkl. Aufstiegsleiter und Bedienungsbühne, SEPAS-Plus 

Zustand Neue Filterschleuche, Ventilatoren revidiert. 

Preis exkl. MwSt. Auf Anfrage 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


